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MASTER TLS HE

MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Bu TL5 lamba (tiip ¢api1 16 mm) yuksek bir aydinlatma verimine sahip oldugundan
daha dusuk enerji tuketir. Yuksek Verimli TL5 lambalar mukemmel lUmen surekliligi
ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanlan arasinda ofisler, endustriyel
alanlar, kamu ve devlet binalan, okullar, hastaneler ve kapali spor sahalarinin
aydinlatilmasi bulunur.

Uriin veri
Genel Bilgiler Renksel Geriverim indeksi (Nom) 82
Kapak Tabam G5 [ G5] Tanimli LLMF 2000 s 96 %
%50 Anza On Isitmasina Kadar Kullanim Omrii (Nom) 24000 h Tammli LLMF 4000 s 95 %
Ozellikler na [ Not Applicable] Tanimli LLMF 6000 s 94 %
Sistem Aciklamasi Yuksek Verimlilik Tanmimli LLMF 8000 s 93 %
LSF Onis1 2000 s Tamm,3 s 99 % Tanimli LLMF 12000 s 92 %
LSF Onis1 4000 s Tanim,3 s 99 % Tanmli LLMF 16000 s 91 %
LSF Onis1 6000 s Tanim,3 s 99 % Tanimli LLMF 20000 s 90 %
LSF Onis1 8000 s Tanim,3 s 99 %
LSF Onis1 16000 s Maks,3 s 97 % Calistirma ve Elektrikle ilgili Bilgiler
LSF Omis1 20000 s Tanim,3s 84 % Power (Rated) (Nom) 20.6 W
Lamba Akimi (Nom) 0,165 A
Isik Teknik Ayrintilan
Renk Kodu 827 [ CCT - 2700K] Sicaklik
Isik Akis1 (Nom) 2100 lm Tasarim Sicakligi (Nom) 35°C
Isik Akis1 (Nominal) (Nom) 1850 Im
Renk Kodlamasi Enkandesan Beyaz [ Sicak Beyaz] Kontroller ve Dimming
Aydinlatma Verimi (Maks Liimende, Nominal) (Nom) 101 Ilm/W Dim Edilebilir evet
Renk Sicakligi (Nom) 2700 K
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 90 lm/W Mekanik Ayrintilar ve Muhafaza
Renksel Geriverim indeksi (Maks) 85 Kapak Taban Bilgileri Yesil Plaka
Renksel Geriverim indeksi (Min) 80
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MASTER TL5 HE

Onay ve Uygulama Siparis kodu 64320955
Enerji Verimliligi Etiketi (EEL) A+ Numerator - Paket Basina Miktar 1
Civa (Hg) icerigi (Nom) 1,4 mg Numerator - Buyiik kutu basina paket sayisi 40
Enerji Tiiketimi kWh/1000 sa 23 kWh Malzeme No. (12NC) 927926282755
Net Agirlik (Parca Basi) 79,200 g
Uriin Verileri ILCOS Code FDH-21/27/1B-L/P-G5-16/850
Tam Uriin kodu 871150064320955
Siparis Uriin adh MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
EAN/UPC - Uriin 8711500643209

Guvenlik ve uyarilar

- Lamba kinlmasinin sagliginmiz Gzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacagini séylemek pek de mumkun degildir. Bir lamba
kinldiginda, oday1 30 dakika sureyle havalandirin ve kirik parcalan tercihen eldiven kullanarak toplayin. Bunlar agzi kapali bir
plastik torbaya koyun ve geri donusim icin size en yakin atik toplama merkezine goturin. Elektrikli supurge kullanmayin.

Boyutlu ¢izim

* Product D (max) A(max) B(max) B(min) C(max)
MASTER TL5 HE 21W/827 17mm  849,0 mm 856,1mm 853, 7 mm 863,2 mm
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MASTER TL5 HE

Kullanim Omrii
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