PHILIPS

Safety Starters

S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT

Range of Blue glow switch starters for igniting fluorescent lamps with

electromagnetic ballast2-pin igniter in plastic (flame-retardant polycarbonate)

canister and radio-interference suppression capacitor

Uriin veri
Genel Bilgiler Kapak Tabam Bilgileri 2P
Sistem Aciklamasi Seri

Uriin Verileri
Calistirma ve Elektrikle ilgili Bilgiler Tam iiriin kodu 872790088644300
Power (Rated) (Nom) 4-22 W Siparis triin adh S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT
Darbe Voltaji (Min) 800V EAN/UPC - Uriin 8727900886443
Tekrar Kapatilamayan Voltaj (Min) 70V Siparis kodu 88644300
Voltaj (Nom) 220-240 V Numerator - Paket Basina Miktar 1

Numerator - Biyiik kutu basina paket sayisi 300
Sistem o6zellikleri Malzeme No. (12NC) 928390610114
Kapasitor evet Net Agirlik (Parca Basi) 7,000 g
Mekanik Ayrintilar ve Muhafaza
Muhafaza Rengi Blue
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Safety Starters

Boyutlu cizim

E Product C (max) E (max)
S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT 40,3 mm 21,5 mm
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